Pz ®

Technisches Datenblatt

Druckdatum: 24.09.2012

Artikel-Bezeichnung Artikel-Nr.
Wachs-Unterbodenschutz transp. L259 500 ml 6610 6017
1. Anwendungsgebiet:

Wachs-Unterbodenschutz transparent L259 ist ein Unterbodenschutz fir die Anwendung bei PKW, LKW und
Bussen.

2. Beschreibung:

Wachs-Unterbodenschutz transparent L259 ist ein wachsartiges Korrosionsschutzmittel. Der Schutziiberzug
ist plastisch und zah, nicht klebend und von hervorragender Haftfahigkeit. Das Produkt schitzt wirkungsvoll
gegen Wasser und Schmutz, Steinschlag sowie gegen chemische Taumittel. Wachs-Unterbodenschutz
transparent L259 bleibt elastisch.

3. Verarbeitungshinweise:

Wachs-Unterbodenschutz transparent L259 ist vor Gebrauch gut zu homogenisieren und evtl. zu
temperieren (20-25°C). Der Auftrag erfolgt mittels Spritzpistole oder weichem Pinsel unverdiinnt. Vor dem
Auftragen ist der Kfz-Unterboden zu reinigen, Roststellen und Schmutzverhartungen sind zu entfernen.
Lagerung: im geschlossenen Originalgebinde mind. 2 Jahre haltbar.

4. Technische Daten:

Dichte: (15°C) DIN 51757 0,81 g/cms3
Flammpunkt: DIN EN 22719 ca.30°C
Viskositét DIN 53211 ca.10s
(Auslaufbecher Dise 4/25°C)

Feststoffgehalt: ca. 20 %
Salzspriihnebelprifung: DIN 50021, SS >200h
Auftragsmenge: ca. 120-150 g/m2
Trocknungszeit: <5h
Gebrauchstemperaturbereich: -30 - +70 °C

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes (siehe Druckdatum) verfiigbaren
Daten, die nach Ansicht von Theo Férch GmbH & Co. KG als zuverlassig angesehen werden. Eine ausdrickliche oder stillschweigende
Gewahrleistung fir die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht ibernommen. Theo Férch GmbH & Co. KG ubernimmt ebenfalls keine
Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwéhnten Produkte, Verfahren oder Geréte. Sie selbst missen
entscheiden, ob die Produkte fiir den von lhnen geplanten Einsatz, fir den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit
Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollstandig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und
Eignungen der Produkte fur einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrticklich schriftlich zugesichert haben, ist eine
anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie
befreit den Kaufer auch nicht von seiner eigenen Priifung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Wir empfehlen dringend, daR jeder Druckentwurf, der zur Erstellung von Etiketten, bedruckten Dosen oder Ahnlichem fiihren soll, an
Theo Férch GmbH & Co. KG zur Uberpriifung und endgiiltigen Freigabe zugestellt wird. Diese Produktinformation ersetzt jede
Information zu dem gleichlautenden Produkt, welche vor dem oben ausgewiesenen Erstellungsdatum der obigen Produktinformation
ausgestellt wurde.



