
 

Technisches Datenblatt 
 
Druckdatum: 14.01.2013 
 
Artikel-Bezeichnung       Artikel-Nr. 

Zink-Spray hell L244 400ml    6200 2104 
 
1. Anwendungsbereiche: 
Korrosionsschutz für wasser- und witterungsgefährdete Konstruktionen. 
Zur Ausbesserung von beschädigten Zinkflächen. 
Zum Beschichten von Innenblechkanten beim Punktschweißen. 
Anwendbar für Heizungsanlagen, Rohrleitungen, Stahlaufbauten, Heizkörper, Geländer, Leitplanken usw.  
 
2. Produktvorteil: 
- schnell trocknend, sehr ergiebig 
- gute Chemikalienbeständigkeit 
- frei von Silikon und PTFE 
 
3. Bindemittelbasis: 
Acrylharze 
 
4. Sprühauftrag: 
Bei 2 Kreuzgängen: 30-40 µm 
Der Zinkgehalt im Trockenfilm beträgt ca. 70 % 
 
5. Trockenzeiten: 
- staubtrocken:   nach 5-10 Minuten 
- grifffest:  nach 30-40 Minuten 
- durchgetrocknet: nach 24 Stunden 
 
6. Überlackierbar: 
- mit sich selbst:    nach ca. 10 Minuten 
- mit allen handelsüblichen Lacken: hier ist zunächst auf einem Versuchsstück zu prüfen, ob die  

Zink-hell-Schicht mit dem gewünschten Decklack überlackiert  
werden kann.  

7. Hinweis: 
Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. 
Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und Klarlacken 
notwendig. 
 
8. Haltbarkeit: 
Ungeöffnet mind. 3 Jahre haltbar. 
 
 

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes (siehe Druckdatum) verfügbaren 

Daten, die nach Ansicht von Theo Förch GmbH & Co. KG als zuverlässig angesehen werden. Eine ausdrückliche oder stillschweigende 

Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen. Theo Förch GmbH & Co. KG übernimmt ebenfalls keine 

Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Sie selbst müssen 

entscheiden, ob die Produkte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit 

Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und 

Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine 

anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie 

befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. 

 

Wir empfehlen dringend, daß jeder Druckentwurf, der zur Erstellung von Etiketten, bedruckten Dosen oder Ähnlichem führen soll, an 

Theo Förch GmbH & Co. KG zur Überprüfung und endgültigen Freigabe zugestellt wird. Diese Produktinformation ersetzt jede 

Information zu dem gleichlautenden Produkt, welche vor dem oben ausgewiesenen Erstellungsdatum der obigen Produktinformation 

ausgestellt wurde. 


